
Tecnología avanzada.  
Simplicidad inspirada.  

Los compresores serie LRS de Gardner Denver 
incluyen más que solo la última tecnología de 
compresores. Ofrecen las características de máquina 
mejor definidas, más simples y más intuitivas del 
mercado. Una unidad serie LRS de Gardner Denver, 
que está equipada con motores principales TEFC 
estándar, accionadores inversores Yaskawa de alto 
rendimiento, controladores de microprocesador GD 
Pilot™ y carcasas silenciosas, es la solución óptima 
cuando se requiere un compresor con muchas 
funciones y fácil de operar. 

Facilidad de servicio de primera clase

Las unidades serie LRS establecen un nuevo estándar 
en facilidad de servicio. Al usar técnicas de diseño 
de tornillo de aire integradas, Gardner Denver ofrece 
acceso sin precedentes a componentes de servicio 
como el filtro de aire de alta eficiencia, el separador 
de aire/aceite y el filtro de aceite. Al mismo 
tiempo, el diseño compacto elimina las conexiones 
innecesarias y minimiza el uso de tuberías, lo que 
reduce la posibilidad de fugas. Combine estas 
características con el tensado automático estándar 
de la banda y obtiene un compresor pequeño de 
potencia de clase mundial. 

Flexibilidad de configuración

Los compresores de la serie LRS están disponibles 
en configuraciones montado en base o AirStation™. 
La configuración AirStation™ fácil de instalar consta 
de un compresor serie LRS montado en un tanque 
receptor horizontal con o sin un secador de aire 
refrigerado. Con componentes de prestigio estándar 
y opcionales como una válvula de derivación de 
tres vías, tubería de acero inoxidable, ranuras  para 
montacargas integradas y un drenaje de tanque 
automático, el AirStation™ serie LRS es la solución 
ideal para un sistema de aire comprimido que 
requiere un tiempo y costo mínimos de instalación. 

COMPRESORES DE TORNILLO ROTATIVO DE VELOCIDAD VARIABLE 7-22 KW

Serie LRS



Características de la serie LRS (7-22 kW)
 Q Compresor de aire de tornillo rotativo 
de una etapa con inmersión en aceite y 
accionamiento con banda

 Q Lubricante AEON 4000
 Q Solo enfriado por aire
 Q Accionador de invertidor resistente
 Q Drenaje de condensados automático 
opcional de cero pérdida (con selección de 
tanque receptor)

 Q Posenfriador con clasificación CRN y ASME
 Q Filtro EMI opcional y choke de bus de CC 
estándar

 Q Controlador de microprocesador GD Pilot™ 
 Q Válvula termostática mezcladora integrada
 Q Filtro de aceite integrado atornillable, 
separador de aire/aceite atornillable y filtro 

de aire de dos etapas
 Q Gabinete eléctrico IP54
 Q Separador de humedad (se envía suelto)
 Q Tanque receptor ASME opcional  
(80, 120, 240 galones)

 Q Filtro coalescente frío opcional  
(con secadores RNC y RES montados)

 Q Reactor de línea opcional (se envía 
separado)

 Q Secador refrigerado cíclico o no cíclico 
montado opcional (con selección de tanque 
receptor)

 Q Carcasa silenciosa
 Q Drenaje de tanque manual estándar (con 
tanque receptor)

 Q Motor principal TEFC

 Q Válvula de derivación de tres vías opcional 
(con tanque receptor y secador montado)

 Q Segundo control de banda de presión para 
operación de avance/retraso

 Q Tubería de acero inoxidable  
(con tanque receptor y secador montado)

 Q Componentes electrónicos con etiqueta UL  
(incluido un panel de control industrial 
abierto C-UL-US) 

 Q Voltaje: 230 V (solo 3 fases)   
 380V (solo 3 fases) 
 460 V (solo 3 fases) 
 575 V (solo 3 fases) 

COMPRESOR DE TORNILLO ROTATIVO L07RS–L22RS

MODELO

MOTOR  
IMPULSOR

50 Hz 60 Hz
PRESIÓN  
NOMINAL FAD1 PRESIÓN  

NOMINAL FAD1 NIVEL DE 
RUIDO2 PESO

DIMENSIONES 
LARGO X ANCHO X ALTO

PULG (MM)HP KW PSIG BAR ACFM M3/MIN PSIG BAR ACFM M3/MIN
DB(A) AL 
70% DE 
CARGA

LIBRAS KG

L07RS 10 7
100
130
190

7,0
9,0

13,0

44,5
35,7
29,3

1,26
1,01
0,83

110
130
190

7,0
9,0
13,0

42,9
37,6
27,9

1,22
1,07
0,79

63 489 222

27 × 25 × 41
(686 × 635 × 1041)

L11RS 15 11
100
130
190

7,0
9,0

13,0

63,9
55,1
44,5

1,81
1,56
1,26

110
130
190

7,0
9,0
13,0

62,1
56,9
43,5

1,76
1,61
1,23

64 509 231

L15RS 20 15
100
130
190

7,0
9,0

13,0

91,8
77,0
59,0

2,60
2,18
1,67

110
130
190

7,0
9,0
13,0

92,0
81,3
59,1

2,61
2,30
1,67

67 805 365

31 × 28 × 47
(787 × 711 × 1194)L18RS 25 18

100
130
190

7,0
9,0

13,0

107,7
92,5
77,7

3,05
2,62
2,20

110
130
190

7,0
9,0
13,0

107,8
95,7
77,8

3,05
2,71
2,20

68 840 381

L22RS 30 22
100
130
190

7,0
9,0

13,0

125,0
111,2
93,9

3,54
3,15
2,66

110
130
190

7,0
9,0
13,0

125,2
116,3
94,0

3,55
3,29
2,66

69 851 386

1) Datos medidos e indicados conforme a ISO1217, ed. 4, Anexo C y Anexo E en las siguientes condiciones: 
    Presión de admisión de aire 1 bar A, Temperatura de admisión de aire 20 °C, Humedad 0 % (seco) 
2) Medido en condiciones de campo abierto de acuerdo con ISO 2151, tolerancia +/– 3 dB

ESPECIFICACIONES DEL AIRSTATION, 60 HZ

MODELO
MODELO 
DE SE-
CADOR

TAMAÑO 
DEL  

RECEPTOR
GAL  

(LITROS)

REFRIGE-
RANTE

PESO
LIBRAS (KG)

DIMENSIONES
L x A x AL   

PULG. (MM)

120 GAL 240 GAL 120 GAL 240 GAL

L07RS RNC50
GSRN50

80, 120, 240 
(303, 454, 

908)

R134A

Sin secador 984 (447)
Con secador GSRN 1121 (508)
Con secador RNC 1090 (495)

Sin secador 1343 (610)
Con secador GSRN 1469 (666)
Con secador RNC 1438 (653) Sin secador 73 x 32 x 68  

(1859 x 819 x 1722)
Con secador 71 x 32 x 68  

(1803 x 819 x 1722)

Sin secador 90 x 37 x 74  
(2285 x 940 x 1875)

Con secador 88 x 37 x 74  
(2233 x 940 x 1875)L11RS RNC75

GSRN75

Sin secador 984 (447)
Con secador GSRN 1128 (512)
Con secador RNC 1090 (495)

Sin secador 1362 (618)  
Con secador GSRN 1506 (683)
Con secador RNC 1468 (666)

L15RS
GSRN100 
RNC100 
RES90

120, 240 
(454, 908)

Sin secador 1306 (593) 
Con secador GSRN 1572 (713) 
Con secador RNC 1577 (715) 
Con secador RES 1567 (711)

Sin secador 1658 (752) 
Con secador GSRN 1924 (873) 
Con secador RNC 1929 (874) 
Con secador RES 1919 (870)

Sin secador 72 x 32 x 72  
(1838 x 819 x 1838)

Con secador 72 x 32 x 72  
(1816 x 819 x 1838)

Sin secador 90 x 37 x 78  
(2276 x 940 x 1991)

Con secador 89 x 37 x 78  
(2253 x 940 x 1991)

L18RS
GSRN125 
RNC125 
RES120

Sin secador 1341 (608) 
Con secador GSRN 1618 (734) 
Con secador RNC 1634 (741) 
Con secador RES 1619 (734)

Sin secador 1693 (768) 
Con secador GSRN 1970 (894) 
Con secador RNC 1986 (901) 
Con secador RES 1971 (894)

L22RS
GSRN150 
RNC150 
RES140

Sin secador 1352 (613) 
Con secador GSRN 1639 (743) 
Con secador RNC 1652 (749) 
Con secador RES 1636 (742)

Sin secador 1704 (773) 
Con secador GSRN 1991 (903) 
Con secador RNC 2004 (909) 
Con secador RES 1988 (902)

El secador en el equipo AirStation™ tiene conexión eléctrica y voltaje separados.

Gardner Denver, Inc.

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305

866-440-6241
www.gardnerdenver.com/gdproducts

©2018 Gardner Denver, Inc.  Impreso en EE. UU.
GSCS-L07RS-L22RS-ES 3rd Ed. 5/18


