
COMPRESSORES DE PARAFUSO DE VELOCIDADE FIXA - 30 A 40 HP

Série L
Tecnologia avançada. 
Simplicidade inspirada.  

Os compressores da série L da Gardner Denver 
não têm apenas a mais recente tecnologia de 
compressores. Também têm os layouts de máquina 
mais limpos, simples e intuitivos do mercado. 
Equipado com motores principais TEFC padrão, 
partidas estrela-triângulo, controladores de 
microprocessadores GD Governor™ e gabinetes 
silenciosos, uma unidade da série L da Gardner 
Denver é a solução ideal quando é necessário um 
compressor rico em recursos e simples de operar. 

Facilidade de manutenção de 
primeira categoria

As unidades da série L estabeleceram um novo 
padrão em facilidade de manutenção. Utilizando 
técnicas de projeto de elemento compressor 
integrado, a Gardner Denver oferece um acesso sem 
precedentes a itens de serviço e de manutenção 
rotineira. Ao mesmo tempo, o projeto compacto 
elimina as conexões desnecessárias e reduz a 
tubulação, diminuindo as chances de vazamentos. 
Junte esses recursos a um controlador intuitivo e 
você terá um conjunto compressor de nível mundial, 
compacto e com bom hp. 



COMPRESSOR DE PARAFUSO L23-L29

MODELO

MOTOR DE 
ACIONAMENTO

50 Hz 60 Hz
PRESSÃO 
NOMINAL FAD¹ PRESSÃO 

NOMINAL FAD¹ NÍVEL DE 
RUÍDO² PESO DIMENSÕES 

C × L × A
POL. (MM)HP KW PSIG BAR ACFM M³/MIN PSIG BAR ACFM M³/MIN DB(A) LB KG

L23 30 22
110
145
190

7,5
10,0
13,0

146,9
121,8
105,2

4,16
3,45
2,98

100
125
190

7,5
10
13

148,7
125,0
100,6

4,21
3,54
2,85

68 1433 650

53,0 × 34,6 × 63,5       
(1345 × 880 × 

1612)
L26 35 26

110
145
190

7,5
10,0
13,0

170,9
145,8
121,5

4,84
4,13
3,44

100
125
190

7,5
10
13

172,8
148,1
125,7

4,89
4,19
3,56

69 1493 677

L29 40 30
110
145
190

7,5
10,0
13,0

194,9
169,9
145,5

5,52
4,81
4,12

100
125
190

7,5
10
13

193,1
173,0
147,4

5,47
4,90
4,17

71 1501 681

1) �Dados medidos e declarados de acordo com a ISO1217, 4ª ed. anexo C e anexo E nas seguintes condições: 
Pressão de admissão do ar – 1 bar A, Temperatura de admissão do ar – 20 °C, Umidade – 0 % (seco)

2) Medido em condições de campo livre de acordo com a norma ISO 2151, tolerância de ± 3 dB

Recursos da série L (30-40 HP)

	■ Compressor de ar de parafuso 
com estágio único e comando 
direto por engrenagem, imerso em 
óleo

	■ Lubrificante AEON 4000

	■ Somente arrefecido a ar

	■ A tubulação de alimentação de ar 
inclui um projeto de tubo rígido 
com acoplamentos Viton Victaulic 

	■ Aftercooler categoria ASME e CRN

	■ Componentes elétricos aprovados 
pela UL para os EUA e Canadá, 
incluindo um painel de controle 
aberto aprovado pela C-UL-US

	■ Sequenciamento de vários 

compressores

	■ Registro de dados incorporado

	■ Controlador de 
microprocessadores Governor™ 

	■ Filtro de óleo rotativo integrado 

	■ Válvula de mistura térmica 
termostática integrada

	■ Compartimento elétrico tipo 1

	■ Controle de carga/sem carga e 
desligamento programado

	■ Integração iConn

	■ Separador de umidade (enviado 
separado)

	■ Partida estrela-triângulo montada 
e conectada

	■ Compartimento silencioso

	■ Controle de segunda banda de 
pressão para operação de 
avanço/retardo

	■ Motor principal TEFC

	■ Filtro de ar com dois estágios e 
sistema de separação de ar/óleo

	■ Tensão: 

	– 230/380/460/575V, 60 Hz

	– 230/400 V, 50 Hz  
(somente trifásico)

Recicle após o uso.
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